РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОЛХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от «30» марта  2012 г.





                         № 121-рс
г. Болхов

Об утверждении долгосрочной межмуниципальной 

целевой программы «Улучшения водоснабжения 

и водоотведения в Болховском районе на 2012-2027 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Орловской области от 25.10.2011 г. № 373 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой на 2012-2027 годы», руководствуясь Уставом Болховского района, 
Болховский районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ:

1. Утвердить долгосрочную межмуниципальную целевую программу «Улучшения водоснабжения и водоотведения в Болховском районе на 2012-2027 годы»  согласно приложению.

2. Направить данное решение главе Болховского района для обнародования.

Глава Болховского  района




               М.Л. Дорофеев
ДОЛГОСРОЧНАЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В БОЛХОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2012-2027 ГОДЫ»

1. Паспорт Программы

	Наименование  программы     
	Долгосрочная межмуниципальная целевая программа «Улучшения водоснабжения и водоотведения в Болховском районе на 2012-2027 годы»

	Основания для разработки Программы     
	Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Постановление Правительства Орловской области от 25.10.2011 г. № 373 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой на 2012-2027 годы»

	Муниципальный заказчик      Программы     
	Администрация Болховского района           

	Основные разработчики  Программы     
	Отдел по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации Болховского района 

	Цель и задачи реализации    Программы     
	Цель программы – обеспечение населения Болховского района чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 
Задачи программы:

1. Обеспечение устойчивой работы систем водоснабжения и водоотведения

Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения.

	Сроки и этапы реализации    Программы     
	Срок реализации: 2012 - 2027 гг.                            
Первый этап: 2012-2015 гг.                                
Второй этап: 2016-2027 гг.                                

	Объемы и источники   финансирования
	Общий объем финансирования  - 58865 тыс.руб., в том числе:
Бюджет Болховского района – 430 тыс.руб.
Бюджеты поселений – 7438 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 53937 тыс.руб.

	Ожидаемые     конечные      результаты    реализации    Программы     
	Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности до 100 %;
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100 %;

Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до 10 %.

	Контроль за исполнением Программы     
	Контроль за исполнением Программы осуществляют районный Совет народных депутатов Болховского района и администрация Болховского района  в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством       


2. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства Орловской области от 25.10.2011 г. № 373 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой на 2012-2017 годы» 
Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Болховского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить в полном объеме население коммунальными услугами водоснабжения и водоотведения.

3. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения
Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития района.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления. 

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

В состав муниципального образования Болховский район входит 13 сельских и 1 городское поселение.

Водоснабжение г. Болхова осуществляется из 13 скважин, находящихся в управлении МУП «Водоканал», их них 9 постоянно работающих и 4 резервных, которые эксплуатируют водоносный Задонско-Оптуховский карбонатный комплекс. Режим эксплуатации скважин прерывистый. Устья скважин имеют надлежащую герметизацию. Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины имеют зоны санитарной охраны 1 пояса, радиусом 30 метров, ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 38,9 км на которой имеются 200 водозаборных колонок, 7 водонапорных башен, 10 павильонов над артезианскими скважинами. 
Закончена работа по учету всех имеющихся бесхозяйных и брошенных источников водоснабжения. В настоящее время все 56 объектов зарегистрированы, имеют технические паспорта. 

В Болховском районе 61 % населенных пунктов на селе пользуются децентрализованным водоснабжением, т.е. общественными и частными колодцами, каптажами. До настоящего времени не решен вопрос по принятию на баланс общественных колодцев, не налажен производственных контроль за качеством воды в них, очистка колодцев производится несвоевременно, хлорирование воды не практически производится.

Однако, несмотря на положительные моменты, следует отметить, что ряд нерешенных проблем остается – это изношенность разводящей сети, отсутствие в сельских поселениях предприятия по водоснабжению и водоотведению. 

4. Цели и задачи Программы

Цель Программы – обеспечение населения Орловской области чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- совершенствование нормативно-правового и организационного обеспечения;

- обоснование предполагаемых направлений по развитию централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и  водоотведения Болховского района;

- обеспечение в полном объеме потребителей коммунальными услугами нормативного качества;

- снижение непроизводительных потерь ресурсов;

- повышение долговечности работы основного оборудования;

- улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы;

- автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов;

- снижение эксплуатационных издержек содержания систем;

- повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;

- обеспечение доступности предоставляемых ресурсов для потребителей.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2012-2027 годы.

Программные мероприятия реализуются в два этапа: 

Первый – 2012 – 2015  годы;

Второй – 2016 - 2027 годы.

На первом этапе планируется совершенствование нормативной базы, обследование, изготовление проектно-сметной документации.

На втором этапе планируется ремонт сетей, вхождение в федеральные и областные программы, модернизация существующих сетей, строительство новых.

6. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия, направленные на совершенствование систем водоснабжения и водоотведения, совершенствование нормативно-правовой базы, оформление лицензий и других документов, мероприятия по снижению затрат на предприятиях данной сферы. 

Программные мероприятия отраженны в приложении  1 к Программе. 

7. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование заданий Программы планируется за счет средств, предусматриваемых ежегодно в районном бюджете и бюджете поселений на содержание и развитие соответствующих отраслей водоснабжения и водоотведения.

Объемы финансовых средств в части инвестиций в развитие систем водоснабжения и водоотведения города Болхова, сельских населенных пунктов показывают потребность в финансировании предусмотренных Программой мероприятий и могут уточняться в установленном порядке с учетом имеющихся источников финансирования и возможностей республиканского и местных бюджетов.

Общий объем финансирования  - 58865 тыс.руб., в том числе:

Бюджет Болховского района – 430 тыс.руб.

Бюджеты поселений – 7438 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 53937 тыс.руб.

8 Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает: 

выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе; 

корректировку Программы на следующий финансовый год.

Корректировка Программы осуществляется:

по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий (ГРБС);

по Программе в целом - на основании новых мероприятий.

Ответственными исполнителями Программы являются главы поселений, предприятия, осуществляющие деятельность по водоснабжению и водоотведению, администрация Болховского района.

Координацию работы по реализации заданий Программы осуществляет отдел по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации района, который обеспечивает сбор информации от всех ответственных исполнителей, организаций, участвующих в реализации мероприятий, о ходе выполнения ими заданий Программы. Ответственные исполнители в целях согласованности действий представляют в отдел по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ оперативную информацию и отчет о реализации мероприятий Программы в установленные сроки ежеквартально. Отдел по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ вправе вносить  обоснованные и согласованные с заинтересованными лицами предложения по изменениям и дополнениям мероприятий и заданий Программы, а также предложения о мерах воздействия, исключающих срыв исполнения заданий Программы.

9. Контроль за ходом реализации исполнения Программы и оценка ее эффективности
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Болховского района или уполномоченной организацией (учреждением). 

Исполнители основных мероприятий участвуют в реализации Программы в части, их касающейся.

Ожидаемый результат от реализации Программы к 2017 году – максимальное обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой, удовлетворяющей требованиям стандарта качества, и в количествах, соответствующих гигиеническим требованиям, а также создание за счет эффективного водоотведения благоприятного экологического состояния населенных мест. 

Реализация намеченных в Программе основных мероприятий и заданий позволит достичь значительной суммарной экономической, социальной и экологической эффективности.

Экономическая эффективность Программы оценивается:

получением доходов от платежей, способствующих поддержанию устойчивого водоснабжения и эффективного водоотведения;

экономией водных ресурсов, снижающих, в свою очередь, потребление энергоресурсов и капитальных вложений к 2027 году на 40 %;

снижением себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения, повышением рентабельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Только за счет установки индивидуальных счетчиков в квартирах и сокращения непроизводительных потерь и утечек воды возможна экономия используемых водных ресурсов до 30 процентов (далее – %), что позволит сократить расход электроэнергии на 15–18 % и значительно снизить капиталовложения (миллионы рублей) в строительство мощностей сооружений забора подготовки питьевой воды, очистки сточных вод.

Социальная эффективность определяется повышением уровня жизнеобеспеченности населения, снижением заболеваемости людей, а в связи с этим и экономических потерь.

Экологическая эффективность обеспечивается за счет уменьшения загрязнения источников питьевого водоснабжения, стабилизации, восстановления и оздоровления подземных и поверхностных вод, а также содействия поддержанию экологического равновесия, сохранения эстетической ценности и природных ландшафтов.

Реализация Программы обеспечит осуществление обоснованного проведения расширения и реконструкции водозаборов, внедрения эффективных технических решений в сфере обслуживания систем водоснабжения, обеспечивающих более глубокую очистку питьевой воды в Болховском районе.

Подъём воды осуществляется погружными насосами марок ЭЦВ 8 – 40 – 140, ЭЦВ 10 – 120 – 100, ЭЦВ 8 – 25 – 100, ЭЦВ 6 – 10 – 140, ЭЦВ 8 – 25 – 150.

Источником водоснабжения в Багриновском сельском поселении являются 12 артезианских скважин. Режим эксплуатации скважин прерывистый. Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 22,3 км на которой имеются 34 водозаборных колонок, из них 7 не работают.
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	с.Фатнево
	6 скважин арт,
	6 куб
	
	
	11,5 км, чугунн, диаметр-100
	10 работающих 2 не

работ.
	400
	113

	с.Багриново
	1 арт. скваж.

1980г.
	6 куб
	60 м. ,   металл, d=159
	защита есть
	3,0

чугун
	3-раб,

1- не раб.
	
	40

	д.Курасово
	1 арт. скваж.
	6 куб
	32 м. ,   металл, d=159
	
	1,0

чугун
	2-раб,

2- не раб.
	
	17

	д.Крутогорье
	1 арт. скваж.
	6 куб
	70 м. ,   металл, d=159
	
	1,0

чугун
	2-раб,


	
	11

	с.Кривцово
	1 скважина в ведении СПК "Фатневский"
	
	0,5

чугун
	1-раб,


	
	8

	д.Пальчиково
	1атр. скваж.

муниципальная
	6 куб
	70 м. ,   металл, d=159
	защита есть
	3,6

чугун
	5-раб,

2- не раб.
	35
	

	
	1атр. скваж ведении СПК "Фатневский"
	
	
	
	
	
	
	

	д.Хмелевая
	1 арт. скваж.
	6 куб

насос сгорел
	45 м. ,   металл, d=159
	защита есть
	0,8

чугун
	1-раб,


	
	23

	д.Хомяково
	1 арт. скваж.
	6 куб


	45 м. ,   металл, d=159
	защита есть
	1,4

чугун, полителен
	2-раб,


	9
	34


Источником водоснабжения в Боровском  сельском поселении являются 1 артезианская  скважина. Над скважинами построены павильон. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 2,1 км . 
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	д. Козюлькино
	скважин арт,

.
	стоит с 2002г.
	70 м чугун, сталь

d=159
	имеется
	2,1 км, полителен диаметр-100, 
	1
	24
	9


Источником водоснабжения в Бориловском сельском поселении являются 5 артезианских скважин. Над скважинами построены павильон. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 3,7 км. 
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	с.Борилово


	скважин арт №1

Клуб


	.
	60 м железная, 

d=
	-
	   км, чугун диаметр-100, 
	1
	31ед
	-

	
	№3 школа
	
	55м, полителен 

d=
	-
	км, чугун, полите лен диаметр-100
	2
	15ед
	16 

(6 колонка во дворе, 10 колонка общая)

	
	№4 база

КФХ Шашкова
	
	60 м, железная, 

d=
	-
	 км, чугун, полите лен диаметр-100
	
	
	

	
	№5 стф КФХ Шашкова

недействует
	
	55м, полителен 

d=
	-
	    км, чугун, полиэти лен диаметр-100
	
	
	

	д.Козловка
	№2 Козловка
	
	55м, полителен 

d=
	-
	    км, чугун, полиэти лен диаметр-100
	3
	
	7


Источником водоснабжения в Гнездиловском сельском поселении являются 2 артезианских скважин, одна не действует. Режим эксплуатации скважин прерывистый. Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 5,0 км, колонок нет.
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	с.Гнездилово
	скважин арт,

1984г.
	29 куб

новый

Ливенский- 4 Кв,

счетчик "Меркурий"
	70 м чугун, сталь

d=159
	нет
	5,0 км, чугун, полиэтилен диаметр-110, 
	нет.
	70
	-


Источником водоснабжения в Герасимовском сельском поселении являются 7 артезианских скважин, из них 5 не работают. Режим эксплуатации скважин прерывистый. Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 4,5 км на которой имеются 24 водозаборных колонок (шланги), состояние не удовлетворительное.
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	д. Близненские дворы
	1скважин арт,

1964г.
	6 куб
	50 м,

металл,диаметр-2 дюйма
	
	1,0 км, чугунн- 500м, 500м - полиэтилен диаметр-100
	4 работающих.
	-
	31

	д. Герасимова
	1 арт. скваж.

1964г.
	6 куб
	70 м. ,   металл, d=2 дюйма
	-
	3,5 км,

полиэтилен
	20-раб.

.
	
	скважина обслуживает население деревень: Герасимова, Архипова, Чекряк

85 чел.


Источником водоснабжения в Злынском сельском поселении являются 8 артезианских скважин, не действуют: д.Ветловка –1969г.постройки, п.Вишневкий –1970г., п.Злынский конезавод, 1969г., д.Кутьма - 1970г., д.Пальчиково – 1970г., глубина всех выше перечисленных скважин –70 м., башен нет.  Режим эксплуатации скважин прерывистый. Над 8 скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 8,2  км, колонок на магистральной сети -10.
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	п.Злынский конезавод
	3 скважины

арт,

ООО "Юпитер" .
	ЭЦВ 6-10-110
	70 м металл, сталь

d=50
	есть
	3,2 км, асбестовые-100, 
	3-раб, 2 не раб
	320
	70

	
	скважина

арт,

КХ Тихомиров В.И.
	ЭЦВ 6-10-110
	70 м металл, сталь

d=50
	есть автоматика
	
	
	
	

	д.Кутьма 
	скважина

арт,

ООО "Юпитер" .
	ЭЦВ 5-10-110
	70 м металл, сталь

d=50
	есть
	
	
	60
	

	д. Большая Чернь
	скважина

арт,


	ЭЦВ 6-10-110
	70 м металл, сталь

d=50
	есть
	5,0 км.асбестовые-100,
	4-раб, 3-нераб
	200
	70


Источником водоснабжения в Медведковском  сельском поселении являются 9 артезианских скважин, одна не действует. Режим эксплуатации скважин прерывистый. Над скважиной построен павильон. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 3,7 км , 7колонок.
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	д.Вязовая
	скважин арт,

1984г.
	М1ЭЦВ, 

6,3-85
	70 м чугун, сталь

d=65
	есть автоматика
	3,7 км, чугун, диаметр-100, 
	5 раб.
	42
	15


Источником водоснабжения в Михневском  сельском поселении являются 17 артезианских скважин, 10 не действует- д.Богдановка (глубина-80м), д.Блошня (глубина-60м), д. Кр. Лохань (глубина-35м), д.Китаева (глубина-63м), с.Пально (глубина-50м),  п.Ряплово (глубина-87м), д.Сивково (глубина-80м), п.Слободка (глубина-58м), д.Ушакова (глубина-50м), д.Анино (глубина-125м) . Режим эксплуатации скважин прерывистый . Над скважиной построен павильон. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет  9,9  км,  на сети 30  колонок .
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	с.Михнева
	скважин арт,


	ЭЦВ, 

6-10
	80м чугун, сталь

d-2 дюйма 
	есть автоматика
	км,

чугун, диаметр-

100,
	2 раб.

4-не раб.
	8
	17

	п.Щербовский
	скважин арт,


	ЭЦВ, 

6-10
	40м чугун, сталь

d-2 дюйма 
	есть автоматика
	км,

полиэтилен, диаметр-

75,
	-
	122
	

	с.Морозово
	скважин арт,


	ЭЦВ, 

6-10
	80м чугун, сталь

d-2 дюйма 
	есть автоматика
	км, полиэтилен,

диаметр-

75,
	3 раб.


	31
	2

	д.Бушнева
	скважин арт,


	ЭЦВ, 

6-10
	70м чугун, сталь

d-2 дюйма 
	есть автоматика
	км, полиэтилен,

диаметр-

75,
	1 раб.

2 –не раб.
	3
	18

	с.Репноно (Коммунар)
	скважин арт,


	ЭЦВ, 

6-10
	70м чугун, сталь

d-2 дюйма 
	есть автоматика
	км, полиэтилен,

диаметр-

75,
	5 раб.

4 –не раб.
	
	37

	с.Репнино (Центр)
	скважин арт,


	ЭЦВ, 

6-10
	60м чугун, сталь

d-2 дюйма 
	есть автоматика
	км, полиэтилен,

диаметр-

75,
	4 раб.

2 –не раб.
	149
	32

	с.Репнино (ст.Мельница) 
	скважин арт,


	ЭЦВ, 

6-10
	40м чугун, сталь

d-2 дюйма 
	есть автоматика
	км, полиэтилен,

диаметр-

75,
	3 раб.


	
	22


Источником водоснабжения в Сурьянинском сельском поселении являются 14 артезианских скважин, не эксплуатируются скважины на д. Сурьянино, Долбенкино, п. Комсомольский, д.Селеменева, д.Ветрово. Режим эксплуатации скважин прерывистый. Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет    11,2 км на которой имеются 11 водозаборных колонок, из них 4 не работают.
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	п.Щигровский 1
	скважин артз.

1968г.
	
	69 м. ,   металл, d=120
	
	0,55 км, полите лен
	4 работающих 
	
	39

	с.Арнаутово
	1 арт. скваж.

1953г.
	
	50 м. ,   металл, d=120
	
	полите лен
	3-раб,


	11
	59

	д.Щигры
	1 арт. скваж.

1967г.
	
	70 м. ,   металл, d=120
	
	полите лен
	4-не раб,


	19
	 


Источником водоснабжения в Новосинецком сельском поселении являются 9 артезианских скважин. Режим эксплуатации скважин прерывистый. Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет    4,0 км на которой имеются 9 водозаборных колонок.
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	д. Новый Синец
	скважин артз.

1966г.
	ЭЦВ5-120
	90 м. ,   металл, d=120
	-
	2084,5 км
	5 работающих 
	180,

д/с,

школа, столовая
	25

	
	скважин артз.

1977г.
	6-100
	107 м. ,   металл, d=120
	-
	
	- 
	ферма КХ

"Прогресс"
	

	д.Знаменское
	1 арт. скваж.

1962г.
	6-100
	57 м. ,   металл, d=120
	
	1775
	2-раб,


	120

население,

школа.

клуб,

садик.
	4

	
	1 арт. скваж.

1982г.
	6-100
	55 м. ,   металл, d=120
	
	
	
	КХ Рябовой
	

	д.Трубчева
	1 арт. скваж.

1964г.
	6-100
	80 м. ,   металл, d=120
	
	500
	1
	12
	18

	п.Каменка
	1 арт. скваж

ГКЗ "Орловский Ипподром"
	6-100
	
	
	
	
	37
	

	Александовка 2
	арт. скваж
	6-100
	
	
	
	
	90
	10

	
	арт. скваж ЗАО ОРЛЕКС
	
	
	
	
	
	
	

	д.Сомова
	арт. скваж1968

КХ "Прогресс"
	6-100
	70м
	
	
	
	
	


Источником водоснабжения в Однолуцком сельском поселении являются 11 артезианских скважин, 2 не эксплуатируются. Режим эксплуатации скважин прерывистый. Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 9,0 км на которой имеются  водозаборных колонок, из них  не работают.
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	с.Однолуки


	скважин арт,
	Херсонский ЭЦВ 6-10-140
	80м., металл, d=50
	станция защиты сборная
	4,5 км,

чугун, диаметр-100
	8 работающих  3 колодца  
	129 ед

435чел
	

	
	арт скважина на балансе у 

Агофирма "Болховская"
	
	
	
	
	

	д.Черногрязка
	1 арт. скваж.

.
	Херсонский ЭЦВ 6-10-140
	80 м. металл, d=50,   
	есть
	4,0 км,

чугун, диаметр-100
	6 


	98

390 чел
	

	д.Васьково
	1 арт. скваж
	
	60 м. металл, d=50
	
	
	
	
	

	п.Петропавлоский
	1 арт. скваж
	
	60 м. металл, d=50
	
	
	
	17квартир 

53 чел
	


Источником водоснабжения в Хуторском сельском поселении являются 2 артезианских скважин. Режим эксплуатации скважин прерывистый. Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 2,1 км на которой имеются 6 водозаборных колонок.
	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	с.Середичи
	скважин арт,

1988

скважина магазин
	Ливенский

ЭЦВ 6-10-80
	70 м.,

металлические 

d –2 дюйма
	-
	1,0 км

полиэтилен


	2 раб, 4 не раб
	110
	12

	
	скважин арт,

1979

скважина магазин
	Ливенский

ЭЦВ 6-10-80
	65 м.,

металлические 

d –2 дюйма
	-
	
	
	
	


Источником водоснабжения в Ямском сельском поселении являются 8 артезианских скважин. Режим эксплуатации скважин прерывистый . Над скважинами построены павильоны. Эксплуатируемые скважины ограждены. Разводящая сеть водопровода составляет 7,5 км на которой имеются 18 водозаборных колонок.

	Название населенного пункта
	Характеристики водоснабжения
	Водопроводная сеть
	Количество абонентов

	
	тип источника, год постройки


	тип насоса
	глубина (метры), материал труб, диаметр
	автоматика защита
	протяже-

нность км.,

материал труб


	количество колонок
	пользующихся водой в доме
	пользующихся колонками

	с.Кривчее
	  скважин арт,
	Ливенский

ЭЦВ 6-10-80
	70 м.,

металлические d=50
	-
	полителен
	
	108
	22

	с.Хотетово
	  скважин арт,
	Ливенский

ЭЦВ 6-10-80
	70 м.,

металлические d=50
	-
	полителен
	
	
	49

	п.Успенский 
	  скважин арт,
	Ливенский

ЭЦВ 5-4-75
	70 м.,

металлические d=50
	-
	полителен
	
	14
	25

	сл.

Верхняя Монастырская
	  скважин арт,
	Ливенский

ЭЦВ 6-10-110
	70 м.,

металлические d=50
	защита имеется
	полителен
	
	20
	30

	д.Будолбино
	  скважин арт,
	Ливенский

ЭЦВ 6-10-80
	70 м.,

металлические d=50
	-
	полителен
	
	
	6

	сл. Ямские выселки
	  скважин арт,
	Ливенский

ЭЦВ 6-10-80
	70 м.,

металлические d=50
	-
	полителен
	
	2
	6


В течение последних лет в районе наметилась устойчивая тенденция улучшения качества воды, подаваемой населению. Вода из источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Улучшилось качество воды из разводящей сети. В течение последних лет отлажена и своевременно выполняется программа производственного контроля, что позволяет отслеживать качество питьевой воды, подаваемой населению Болховского района. 
Водоотведение
 Очистка хоз. бытовых сточных вод производится на станции биологической очистки КУ – 400 при помощи 2-х канализационно – насосных станций, напорного и самотечного коллектора. Самотечный коллектор состоящий из 2-х ниток диаметром 200 мм (выложен керамическими трубами) протяженностью 2,2 км. Напорный коллектор состоящий из 2-х ниток диаметром 300 мм (чугунные трубы) проложены в 2 ряда протяженностью 2 км.

Схема работы очистных сооружений: Сточные воды поступают в приемные резервуары КНС 1;2. В градильном помещении  КНС 1;2 сточные воды проходят через решетку, где задерживаются грубые отбросы. Из приемного резервуара КНС 2 электронасосными агрегатами марки СД 100/40а в количестве 3 шт. подъём 33 м, производительностью  90 м3/час подают на ОС, последовательно проходя приемную камеру, песколовки, распределительную камеру, блок биологической очистки (первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник). Подача воздуха осуществляется компресссорами марки 2АФ51Э52ШУЗ в количестве 3-х шт. После блока биологической очистки и далее на сброс в колодец чистой воды, а затем по трубам в ручей и далее в реку Нугрь. КУ – 400 работает более 10 лет. Технологический ресурс ОС выработала. Соответственно требует замены. 


Производительность станции биологической очистки КУ – 400 м3 в сутки, 146,0 тыс.м3 в год.

Имеется система центральной канализации в с.Фатнево, общей протяженность 2,0 км. чугунная труба . Очистных сооружений нет.

Имеется система центральной канализации в с.Гнездилово, чугунная труба . Очистных сооружений нет .

Имеется система центральной канализации в п.Злынский конезавод, чугунная труба , с неудовлетворительными  очистными сооружениями . Контроль качества очистки сточных вод в соответствии с программой производственного контроля осуществляется на основании договора ЦЛАТИ по Орловской области. Согласно протоколам качество очистки сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. Фактов сброса неочищенных сточных вод в водоемы за 2011 год не установлено.

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В БОЛХОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2012-2027 ГОДЫ»
	№п/п
	Наименование работ
	Ед.измерения
	Кол-во
	Сроки исполнения


	Источники финансирования работ в тыс.руб.

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной 
бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет поселения
	Средства предприятия
	Другие средства

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.


	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.

	I Организационные мероприятия

	1. 
	Проведение разъяснительной работы среди населения об установке индивидуальных приборов учета
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Освещение в средствах массовой информации реализации мероприятий Программы
	
	
	2012-2027 гг
	
	
	
	
	
	

	II Мероприятия по улучшению систем водоснабжения

	3. 
	Проведение работ по лицензированию скважин в сельских населенных пунктах
	
	
	2012 г.
	
	
	
	76,0
	50,0
	

	4. 
	Приобретение и установка преобразователя частоты Электротекс ЕТХ 04 30 кВт
	шт.
	1
	2012г.
	
	
	
	85
	12
	

	5. 
	Приобретение и установка преобразователя частоты ПЧ-ТТПТ – 16-380-50-04-УХЛ4
	Шт.
	9
	2012 г.
	
	
	
	180
	201,5
	

	6. 
	Приобретение и установка преобразователя частоты HYNDAI 075HF (7.5 кВт)
	шт.
	1
	2012г.
	
	
	
	21
	12
	

	7. 
	Приобретение и установка погружного насоса 2ЭЦВ 10-65-110
	шт
	5
	2012г.
	
	
	
	73,5
	304,0
	

	8. 
	Реконструкция системы водоснабжения Однолуцкого с.п.
	км.
	1,4
	2012 г.
	30
	30
	30
	110
	
	

	9. 
	Установка приборов учета
	шт.
	60
	2012г.
	
	
	
	20
	60
	20

	10. 
	Установка автоматики на башнях
	шт.
	20
	2012 г.
	
	
	
	
	120
	

	11. Замена 
	Замена автоматики на башнях Рожновского
	шт
	10
	2012г.
	
	
	
	
	40
	

	12. 
	Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах
	шт.
	10
	2013г.
	
	
	
	300
	150
	

	13. 
	Приобретение и установка погружных насосов 2ЭЦВ 8-40-150
	шт
	5
	2013г.
	
	
	
	73.5
	304,5
	

	14. 
	Приобретение и установка погружных насосов 3ЭЦВ 6-10-110
	шт
	3
	2013г.
	
	
	
	117
	
	

	15. 
	Приобретение и установка погружных насосов 3ЭЦВ 6-10-140
	шт
	3
	2013г.
	
	
	
	126
	
	

	16. 
	Приобретение и установка погружного «Гном» 10/6 220В
	км
	1
	2013г.
	
	
	
	120.5
	
	

	17. 
	Изготовление проектно – сметной документации водопровода 
	
	
	2013г.
	
	
	400
	400
	
	

	18. 
	Проведение буровых работ по ул. Ефремовская 
	
	
	2014г.
	
	
	
	500
	
	

	19. 
	Обустройство водоподъемного узла по ул. Ефремовская 
	шт.
	1
	2014г.
	
	
	
	300
	
	

	20. 
	Замена водопроводных линий
	км
	10
	2015г.
	
	
	
	500
	100
	

	21. 
	Проведение лицензирования скважины по ул. Ефремовская
	
	1
	2015г.
	
	
	
	100
	
	

	22. 
	Закупка оборудования для проведения водопровода по ул. Ефремовская
	
	
	2015г.
	
	
	
	400
	
	

	23. 
	Приобретение и установка погружного «Гном» 10/10 380В
	шт
	1
	2016г.
	
	
	
	20.5
	
	

	24. 
	Приобретение и установка погружного «Гном» 40/25 380В
	шт
	1
	2016г.
	
	
	
	30
	
	

	25. 
	Прокладка  магистральной линии водопровода по ул. Ефремовская
	шт.
	1
	2016г.
	
	
	
	300
	
	

	26. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2017г.
	
	
	
	100
	1500
	200

	27. 
	Приобретение и установка частотных преобразователей
	шт.
	50
	2017г.
	
	
	
	175
	2000
	

	28. 
	Приобретение и установка частотных преобразователей
	шт.
	7
	2018г.
	
	
	
	
	743
	

	29. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2018 г.
	
	
	
	50
	900
	

	30. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2019 г.
	
	
	
	50
	900
	

	31. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2020г.
	
	
	
	50
	900
	

	32. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2021г.
	
	
	
	50
	900
	

	33. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2022г.
	
	
	
	50
	900
	

	34. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2023г.
	
	
	
	50
	900
	

	35. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2024г.
	
	
	
	50
	900
	

	36. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2025г.
	
	
	
	50
	900
	

	37. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2026г.
	
	
	
	50
	900
	

	38. 
	Замена водопроводных линий
	км.
	10
	2027г.
	
	
	
	50
	900
	

	III Мероприятия по улучшению систем водоснабжения

	39. 
	Подготовка проектно-сметной документации для модернизации канализационных сетей г. Болхова
	шт.
	1
	2012г.
	
	
	
	100
	
	

	40. 
	Замена компрессора 22 ВФ-6.3/1.5 на очистных сооружениях г. Болхова
	
	
	2016г.
	
	
	
	100
	
	

	41. 
	Ремонт распределительного участка КХС – 1 (ул. Декабристов)
	
	
	2016г.
	
	
	
	80
	20
	

	42. 
	Строительство КУ-400
	шт.
	2
	2017-2020 гг
	
	
	
	1000
	1800
	15200

	43. 
	Строительство КУ-200 в Однолуцком с.п.
	шт.
	1
	2021 г.
	
	
	
	500
	800
	5700

	44. 
	Строительство КУ-200 в Новосинецком с.п.
	шт.
	1
	2022 г.
	
	
	
	500
	800
	5700

	45. 
	Строительство КУ-200 в Гнездиловском с.п.
	шт.
	1
	2023 г.
	
	
	
	500
	800
	5700

	
	Итого
	
	
	
	30
	30
	430
	7438
	18417
	32520

	Итого за 2012г. – 1 545 000 рублей
	30
	30
	30
	695,5
	799,5
	20

	Итого за 2013г.  – 1 991  500 рублей
	
	
	400
	1137
	454,5
	

	Итого за 2014г. – 900 000 рублей
	
	
	
	800
	100
	

	Итого за 2015г. – 1 100 000 рублей
	
	
	
	1000
	100
	

	Итого за 2016г. – 550 500 рублей
	
	
	
	530,5
	20
	

	Итого за 2017г. – 7 975 000 рублей
	
	
	
	525
	3450
	4000

	Итого за 2018г. – 6 193 000 рублей
	
	
	
	300
	2093
	3800

	Итого за 2019г. – 5 450 000 рублей
	
	
	
	300
	1350
	3800

	Итого за 2020г. - 5 450 000 рублей
	
	
	
	300
	1350
	3800

	Итого за 2021г. – 7 950 000 рублей
	
	
	
	550
	1700
	5700

	Итого за 2022г. - 7 950 000 рублей
	
	
	
	550
	1700
	5700

	Итого за 2023г. – 7 950 000 рублей
	
	
	
	550
	1700
	5700

	Итого за 2024г. – 950 000 рублей
	
	
	
	50
	900
	

	Итого за 2025г. - 950 000 рублей
	
	
	
	50
	900
	

	Итого за 2026г. - 950 000 рублей
	
	
	
	50
	900
	

	Итого за 2027г. - 950 000 рублей
	
	
	
	50
	900
	


