РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОЛХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2015 г.






           № 500 -рс

г. Болхов

Об утверждении генеральной схемы очистки 
территорий населенных пунктов муниципального 
образования Болховский район на 2015-2019 годы
(второе чтение – окончательная редакция)
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,  руководствуясь Концепцией обращения с отходами производства и потребления в Орловской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Орловской области от 19.06.2015 г. № 187-р, Уставом муниципального образования Болховский район, 
Болховский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Болховский район на 2015-2019 годы согласно приложению в первом чтении.
2. Направить данное решение Главе Болховского района для обнародования.

Глава Болховского района                                                           М.Л. Дорофеев

Исп. Е.М. Тюрникова
2-31-51
Приложение к решению 
Болховского районного Совета народных депутатов 
от 30 октября 2015 года № 500-рс
Генеральная схема

очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Болховский район на 2015-2019 годы

Раздел I. Общие сведения о районе и природно-климатических
условиях

1.1. Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Болховский район на 2015-2019 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

1.2. Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в актуальной редакции);
Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в актуальной редакции);

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в актуальной редакции);

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (в актуальной редакции);

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80 «О ведении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03 (вместе с «СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утве. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003) полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

1.3. Общие сведения о Болховском районе и природно-климатические условия

Территория Болховского района расположена на севере Орловской области. Она граничит с Белевским районом Тульской области, с Мценским, Орловским, Знаменским районами, на северо-западе — с Ульяновским районом Калужской области. Расстояние до города Орла — 60 км, до железной дороги в г. Мценске — 50 км. Площадь Болховского района 1182,2 кв. км (город -11,8 кв.км., сельская местность-1170,4 кв.км), численность населения (без учета города) – 6,1 тыс.чел. 

Административный центр – г. Болхов, расстояние от административного центра до Орла – 60 км.

Водный фонд Болховского района представлен поверхностными водными источниками (реки, пруды) и подземными ресурсами. Поверхностный сток отностится к бассейну р. Волга ( Ока) . На территории района насчитывается 12 водотоков с длиной 10 км и более, в т.ч. р. Ока, р. Нугрь, р. Цкань, р. Злынка, р. Снытка, р. Орс, р. Машок, р. Рог и другие, расположено 86 прудов, из которых 4 имеют площадь зеркала свыше 5,0 га (пруд Кузнецовский , Григоровское водохранилище, Калиновское водохранилище, мост – плотина на р. Нугрь).

Территория района расположена на Средне-Русской возвышенности и представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную долинами рек, оврагов и балок. Территория лежит на высоте 160-240 м над уровнем моря. Наибольшая высота достигает 249,2 м, наименьшая отметка находится в долине р. Нугрь и равна 133,8 м. Разница высот достигает 115 м. Преобладающими элементами рельефа являются местные водораздельные плато и приводораздельные склоны. Приводораздельные склоны длинные, пологие (20 - 60). Речные долины, водоразделы их, а также балки и овраги являются основными формами рельефа. В районе наблюдаются повсеместно активные эрозионные процессы и представлены они плоскостной и линейной эрозиями. По физико-географическому районированию территории области район входит в Верхнеокский район, который включает территорию бассейна р. Оки.

В геологическом строении территория района характеризуется наличием двух структурных этажей - нижнего и верхнего. Нижний этаж сложен породами докембрия. Верхний сложен осадочными породами, подразделяющимися на палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую группы

1. Палеозойская группа представлена девонской и каменноугольной системами. Отложения девона в районе распространены повсеместно и представлены средним и верхним отделами. Средний отдел представлен живетским ярусом. Верхний отдел – франским и фаменским ярусами.

Самыми древними отложениями, которые выходят на поверхность, являются породы нижнее-фаменского подъяруса. Более древние отложения залегают на  значительной грубине.

Нижне-фаменский подъярус представлен елецким горизонтом (Dsel). Отложения елецкого горизонта вскрыты скважинами на различной глубине (60-65м). Горизонт полого погружается на северо-восток. Его подошва располагается на абсолютных отметках от 40 до 60 м. Сложен горизонт светло-серыми, серыми известняками в разной степени  доломитизированными, слабо глинистыми, в верхней части с глинистыми прослоями. Полная мощность горизонта 40-45 м.

Верхне-фаменский подъярус распространен повсеместно и объединяет лебедянский и данковский горизонты. Лебедянский горизонт (Dslb) залегает под более молодыми отложениями. Горизонт сложен преимущественно известняками. Известняки серые, темно серые, плотные, мелкозернистые, в разной степени доломитистые, иногда глинистые, тонкоплитчатые, трещиноватые, кавернозные. Каверны открытые, иногда  выполнены друзами кальцита и песчаноглинистным материалом. Общая мощность горизонта около 20 м. Данковский горизонт (Dsd) представлен мценской, киселево-никольской, орловско-сабуровской, тургеневской и кудеяровской толщами. Граница данковского горизонта с нижележащим лебедянским является постепенной и трудно установимая, с каменноугольными отложениями, с юрскими четкая. Мценская и киселево-никольская толщи представлены известняками и доломитизированными известняками. Общая мощность их составляет 10-15 м. Подошва мценских отложений располагается на абсолютных отметках от 100 до 110 м. Киселево-никольские отложения перекрываются глинисто-песчаной орловско-сабуровской толщей, абсолютные отметки подошвы располагаются от 120 до 132 м. Представлена толща песками, песчаниками и глинами. Пески глинистые, часто слабо сцементированные глинисто-известковым цементом. Общая мощность толщи 8-12 м. Отложения тургеневской и кудеяровской толщи развиты повсеместно, выходят на поверхность по бортам долин и берегам рек. Их подошва располагается примерно на абсолютных отметках от 130 до 145 м. Толща представлена известняками и доломитизированными известняками с прослоями глин. Общая мощность толщ 10-15м.

Каменноугольные отложения в районе развиты почти повсеместно и представлены турнейским и визейским ярусами нижнего карубона. Туцрейский ярус сложен доломитами и доломитизированными известняками, мощность до 20 м,  песчано-алевритистыми глинами мощностью до 10 м. Визейский ярус разит в северной части района и представлен бобриковским и тульским горизонтами. Мощность бобриковского горизонта до 45 м. Сложен он темно серыми углистыми глинами каолинистого состава, обычно алевристо – песчаными алевритами и песками. Мощность тульского горизонта до 40 м. Сложен горизонт мелкозернистыми глинистыми песками, чередующимися с алевритами. Внизу его встречаются каолиновые глины и пласты бурого угля. (0,05-1,5 м)

2. Мезозойская группа в пределах района представлена отложениями юрской и меловой системами. Юрская система представлена батским и келловейским ярусом. Сложены светло серыми кварцевыми песками, нередко глинистыми, глинами. Мощность до 40-42 м.

Меловая система. Меловые отложения распространены повсеместно. Они принадлежат к обоим отделам. Нижний слой представлен породами неокамского  надъяруса, аптского и альбского ярусами. Неокамский надъярус сложен глинами с прослоями песка. Мощность перемежающихся слов песка и глин не превышает 20м. Аятский ярус имеет ограниченное распространение в районе. Он представлен песками разнозернистыми. Мощность отложений до 10 м. Альбский ярус залегает на размытой поверхности апта. Сложен кварцевыми и глаукологито-кварцевыми песками. Мощность 10-20 м. Верхний отдел мощностью до 20-45 м. сложен преимущественно писчим мелом, мергелями.

3. Кайнозойская группа представлена четвертичными отложениями. Отложения четвертичной системы, залегающие с размывом на девонский, каменноугольных, юрских и меловых породах, развиты повсеместно, кроме подмывающихся реками склонов. Представлены они  флювиогляциальными и лимиогляциальными  песчано-суглинистыми отложениями мощностью 2-4 м. Выше их залегают отложения днепровской морены, представлены глинами с включением гальки и щебня известняков. Мощность их от 1-2 до 20 м. Большая часть водораздельных пространств покрыта покровными образованиями. Представлены они суглинками мощностью от 2 до 12 м. Средне – верхнечетвертичные аллювиальные образования четвертой, третьей, второй и первой надпойменной террас приурочены к группам речным долинам.  Аллювиальные отложения сложены песками, супесями и суглинками общей мощностью до 15 м. Современно – четвертичные речные, овражные, балочные и озеро-болотные отложения выполнены внизу  - песками, с гравием и галечником, вверху – суглинками. Мощность современного аллювия редко превышает 5-6 м.

Горизонтальное расчленение рельефа гидрографической сетью - фактор, влияющий на компактность застройки, прокладку инженерных сооружений, устройство транспортных коммуникаций, санитарно-гигиеническое состояние территории. При среднем расстоянии между тальвегами более 5 км территория считается благоприятной для строительства, при расстоянии 0,5 - 5 км — ограниченно благоприятной и при расстоянии менее 0,5 км - неблагоприятной. Удорожание освоения территории водораздельного пространства, связанное с необходимостью регулирования русел водотоков, благоустройства поймы, строительства мостов и т. д.

Из физико-геологических явлений в районе наблюдаются карст, оползневые процессы, просадки и оврагообразование.

Сейсмичность. По данным Института физики Земли, удорожание строительства 1 м2 жилой площади составляет: при сейсмичности 7 баллов 5%, при 8 баллов 8%, при 9 и более баллов 12%.

Район находится в шестибалльной зоне.

Карст. Территория района расположена в зоне карбонатного карста. Он обусловлен распространением трещиноватых и растворимых пород верхнего девона. Растворимость пород за период эксплуатации зданий и сооружений незначительна. Поверхностные формы карста наблюдаются на всей территории района, но особенно он наблюдается на севере района. Карст проявляется в виде округлых воронок диаметром 1 – 3 м, глубиной от 1 до 4 м. Воронки приурочены, как правило, к днищам и склонам оврагов , балок, и речных долин, но встречаются и на водоразделах.

Оползни. Использование территории, охваченной оползневыми процессами, допускается только после осуществления защитных мероприятий, сложность которых, а следовательно, и стоимость в значительной степени определяются типом оползня, мощностью оползневого тела и площадью ее распространения.

Территория Орловской области, согласно СНиП 2.01.01-82 «Строительная клматология и геофизика» относитс к району средней подверженности оползневым процессам. Процессы выражены слабо. На территории района они практически отсутствуют, можно встретить на востоке

Просадочные процессы. На территории района распространены лессовидные грунты, дающие значительные деформации при дополнительных нагрузках. Просадочные явления имеют место на водоразделах, сложенных перигляциально-делювиальными лессовидными суглинками мощностью до10 – 20 м. лессовидные суглинки при замачивании обладают просадочными свойствами. При строительстве на них возможны неравномерные просадки сооружений и их деформация. Тип грунтовых условий по просадочности преимущественно первый, на отдельных участках – второй.

Овраги. Неглубокие овраги с пологими откосами благоустроить легче, чем овраги каньонообразного типа, достигающие глубины 20 и более метров и имеющие крутые откосы. Отсюда следует, что оценка степени пригодности территорий, в пределах которых наблюдаются процессы образования и роста оврагов, может быть выполнена именно по указанным выше характеристикам — активности эрозионных процессов, форме и размерам оврагов с учетом степени распространения процессов оврагообразования на данной территории.

Наличие в районе легкоразмываемых грунтов (лёссовидные суглинки) способствует образованию оврагов. Процесс оврагообразования слабо выражен. Глубина вреза оврагов 3 – 9м, ширина 20 – 40 м. Склоны оврагов относительно пологие. Отдельные овраги имеют развитую сеть отвершков и являются растущими

В годовом ходе самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой -9,30 и абсолютным минимумом температуры -400. Самый теплый месяц - июль со средней температурой +18,80. Абсолютный максимум равен +360. Сумма температур выше +100равна 22000. Продолжительность безморозного периода 140 дней. Расчетная температура для проектирования отопления (-260). Продолжительность отопительного периода 207 дней. Среднегодовая относительная влажность воздуха 78%. Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков 500 мм с максимумом в теплый период (300 мм) и минимумом - в холодный (200 мм).
Снежный покров держится с декабря по март достигая в среднем 31 см.

Средняя глубина промерзания почвы 96 см.
В холодный период года преобладают юго-западные и южные ветры, в теплый период - северо-западные. Среднегодовая скорость ветра 6,6 м/сек с максимумом в январе (5,0 - 6,5 м/сек) и минимумом в июле (3,5 - 4,6 м/сек).

Ветровой режим (в %%).

Таблица 1

	Период
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Год
	10
	12.5
	10,5
	8,5
	14
	20
	14
	10,5
	8

	Лето

(июль)
	15
	16
	11
	7
	9
	14
	14
	14
	9

	Зима

(январь)
	5
	9
	10
	10
	19
	26
	14
	7
	4


Неблагоприятные атмосферные явления, наблюдающиеся на рассматриваемой территории:

туманы - в среднем 61 день с туманом в году, с максимумом (49 дней) в холодный период;

метели - в среднем 43 дня за зиму

сильный ветер со скоростью более 15 м/сек в среднем повторяется 51 день в году.

грозы - 31 день с грозой за год.

На условия рассеивания примесей в атмосфере оказывают влияние такие метеорологические характеристики, как скорость ветра (м/сек), туманы, осадки, повторяемость приземных инверсий,

 в рассматриваемой территории повторяемость скорости ветра м/сек не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1 м/сек и менее наблюдаются 1-5 раз в месяц с максимумом, а также летом.

Повторяемость приземных инверсий составляет 30-40% с наибольшей повторяемостью в теплый период.

Таким образом, рассматриваемая территория характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, при этом в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.
Современно-верхне–среднечетвертичный водоносный горизонт (aQ II-IV) приурочен к аллювиальным отложениям поймы и надпойменных террас речных долин. Водовмещающими отложениями служат разнозернистые пески, супеси, суглинки, с прослоями гравия, галечника, илов и торфа, общей мощностью 8-15 м.

Горизонт безнапорный, со свободным уровнем на глубине 0,5-10 м. Водоупорное ложе, как правило, отсутствует. При отсутствии нижнего водоупора высокие террасы  большей частью оказываются дренированными, а воды связаны с верхней частью данково-лнбедянского водоносного горизонта. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока вод из нижележащих водоносных горизонтов. Водообильность горизонта изменяется в значительных пределах. По химическому составу воды  – гидрокарбонато-кальциевые.  Воды горизонта используются для сельскохозяйственного водоснабжения копаными колодцами глубиной от 1 до 10 м.

Воды спорадического распространения в нерасчлененных покровных отложениях (pr Q I-II) развиты локально по водоразделам и часто имеют характер «верховодки». Водовмещающими породами являются линзы глинистых песков, супесей и суглинков. Мощность водоносных линз 2-3 м. Воды горизонта практического значения не имеют.

Московско-днепровский  аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт (f Q II dn+ ms) имеет ограниченное распространение в районе. Как источник водоснабжения, горизонт не имеет практического значения.

Безводные сантон-коньякско-туронские отложения (Krt + cn +st) приурочены к повышенным участкам водоразделов. Представлены они писчим мелом и различными типами мергелей. Маломощный слой воды в мел-мергельных отложениях встречается на участках, где они подстилаются водонепроницаемыми отложениями.

Воды спорадического распространения в отложениях сеноман-альба  (Kal + cm) приурочены к водораздельным пространствам, рассеченным довольно густой эрозивной сетью. Водовмещающими отложениями служат кварцевые пески с высокими фильтрационными свойствами. Мощность 0-5 м. Питание подземных вод происходит за счет атмосферных осадков и перетекания вод из четвертичных и верхнемеловых отложений. По химическому составу воды гидрокарбонатно- кальциевые. Воды горизонта могут быть использованы доля водоснабжения сельскохозяйственных объектов с небольшим объемом водопотребления.

Воды спорадического распространения в апт-неокамских отложениях (K1kc +ap) широко распространены в районе. Отложения представлены слоями песков и глин с прослоями алевритов и песчаников. Общая мощность водоносных слоев 5-10 м. Водоупорной кровлей водовмещающих слоев служат глины четвертичных отложений, сеноман-альбских и апт-неокамских. Водоупоры не выдержаны. Нижним водоупором служат глины нижнемоловых или юрских отложений. Питание подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков и, частично, перетекания вод из вышележащих отложений. Дебит 0,3-5,0 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатно- кальциевые. Воды горизонта используются населением.

Келловей-батский водоносный горизонт (J2-3 bt+cl). Водосодержащими породами являются пески, песчаники, алевриты. Мощность горизонта 1-2 до 20 м. Верхним и нижним водоупором и служат глины. Часто водоупоры отсутствуют. Глубина залегания вод изменяется от 0,0 до 10 м,  иногда до 50 м. Напор достигает 15-20 м. Дебиты колодцев составляют 0,3-0,9 л/сек, родников 0,1-3,0 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатно- кальциевые. Воды используются копаными колодцами.

Келлевейский водоупор (J3cl2)  представлен  глинами, местами песчаными. Они обьразуют достаточно выдержанную водоупорную толщу, изолирующую воды четвертичных и меловых отложений от нижележащих водоносных горизонтов.

Подземные  воды спорадического распространения в нижнее карбоновых отложениях (C1). Воды практического значения не имеют.

Орловско-сабуровский водоупор (D3 osb) представлен песчано-глинистыми отложениями с прослоями песчаника. Описываемый водоупор вряд ли является надежным региональным водоупором, но в пределах участка разведочных работ он выделяется четко и разделяет данково-лебедянский водоносный горизонт на два подзоризонта. По разведанному участку в районе г. Болхова мощность водоупора составляет 8-12 м.

Данково-лебедянский водоносный горизонт (D3lb-d) имеет повсеместное распространение, приурочен к кудеяровской, тургеневской, киселево-никольской и мценской толщам, общая мощность 40-50 м.

Водоносный горизонт разделяется песчано-глиниской орловско-сабуровской толщей на два подгоризонта. Данково-лебедянский горизонт представлен известняками, доломитами и доломинизированными известняками, с прослоями мергелей, глин, глинистых песков и песчаников. Верхний подгоризонт безнапорный, нижне-напорный, величина напора 25-35 м. Взаимосвязь его с поверхностными водами затруднительная. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и за счет протекания вод вышележащих горизонтов.

Нижним водоупором данково-лебедянского горизонта служат плотные глинистые известняками и глинистые известняки с прослоями глин елецкого горизонта. Удельный дебит колеблется от 5 до 13 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатно- кальциевые, с сухим остатком 0,4-0,7 г/л. Воды горизонта широко используются для водоснабжения сельскохозяйственных и промышленных объектов и являются основным водоносным горизонтом, на базе которого следует организовывать централизованное водоснабжение населенных пунктов района.

Елецкий водоносный горизонт  (Dsel) имеет повсеместное распространение и залегает под данково-лебедянским водоносным горизонтом. Приурочен водоносный горизонт к елецким трещиноватым, местами значительно закарстованным и кавернозным известнякам с прослоями глин, мергелей и песков. Мощность горизонта 40-45 м.

Воды напорные, высота напора 60-70 м. Под долинами рек скважины нередко фонтанируют. Нижним водоупором горизонта служат песчано-глинистые отложения задонской толщи. Основное питание водоносный горизонт получает за пределами района, где его водовмещающие отложения выходят на дневную поверхность или залегают под четвертичными образованиями. Водообильность елецкого горизонта, как и всех горизонтов трещинно-карстового типа, существенно изменяется по различным участкам, в зависимости от степени трещинноватости и закарстованности пород. Водообильность горизонта в районе г. Болхова невысокая. В связи с этим на данной территории елецкий горизонт по сравнению с данково-лебедянским горизонтом характеризуется худщими гидрогеологическими условиями и на современном этапе использование этого горизонта не является перспективным.

Таким образом, из сопоставления характеристик водоносных горизонтов, перспективным для хозяйственно-питьевого водоснабжения является данково-лебедянский, как наиболее водообильный. Согласно отчету о результатах разведочных работ в долине реки Нугрь для водоснабжения города Болхова за 1975-1977 годы, выполненного Знаменской ГРП в 1977 г. эксплуатационные запасы по категориям составляют:

Таблица 2
	Наименования водоносных горизонтов
	Запасы по категориям (м3/сут.)
	Суммарные запасы (м3/сут.)

	
	А
	В
	С1+С2
	

	1. Данково-лебедянский
	7640
	13370
	-
	21010

	2. Данковский
	-
	-
	9504
	9504

	Итого:
	7640
	13370
	9504
	30514


Средние многолетние значения месячных и годовых показателей
Таблица 3
	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	год

	Скорость ветра, м/см
	4,4
	4,2
	4,2
	3,9
	3,4
	3,0
	3,0
	3,5
	4,0
	4,0
	4,5
	4,5
	3,8

	Температура воздуха, (С
	-5,9
	-5,3
	0,0
	9,5
	16,5
	20,7
	23,4
	25,7
	20,1
	11,0
	3,5
	-1,8
	10

	Сумма осадков, мм
	34
	32
	27
	38
	41
	52
	40
	32
	36
	28
	43
	48
	

	Число дней с осадками, 1,0 мм
	8
	6
	6
	6
	6
	7
	5
	5
	5
	5
	8
	10
	


Раздел II. Существующее состояние и развитие района на перспективу
2.1. Численность населения муниципального образования Болховский район приведена в таблице 4.
Таблица 4
	№

пп
	Наименование сельского поселения
	Численность жителей, чел.

	
	
	I очередь
	расчетный срок

	1. 
	Багриновское сельское поселение
	832
	820

	2. 
	Бориловское сельское поселение
	400
	385

	3. 
	Боровское сельское поселение
	220
	200

	4. 
	Герасимовское сельское поселение
	166
	150

	5. 
	Гнездиловское сельское поселение
	329
	320

	6. 
	Злынское сельское поселение
	877
	870

	7. 
	Медведковское сельское поселение
	215
	200

	8. 
	Михневское сельское поселение
	520
	510

	9. 
	Новосинецкое  сельское поселение
	884
	870

	10. 
	Однолуцкое сельское поселение
	1057
	1055

	11. 
	Сурьянинское сельское поселение
	629
	620

	12. 
	Хуторское сельское поселение
	191
	175

	13. 
	Ямское сельское поселение
	428
	420



Примечание: 
на первую очередь – текущее состояние




на расчетный срок
- 2016 год

2.2. Исходные данные по благоустройству территорий муниципального образования представлены в таблице 5.
Таблица 5
	№

пп
	Наименование 

сельского поселения
	Численность жителей, чел.
	Этажность застройки, %

	
	
	I очередь
	расчетный срок
	1-2 этажные


	3-5 этажные


	более 5 этажей

	1. 
	Багриновское 
	832
	820
	-
	100
	-

	2. 
	Бориловское 
	400
	385
	-
	-
	-

	3. 
	Боровское 
	220
	200
	-
	-
	-

	4. 
	Герасимовское 
	166
	150
	-
	-
	-

	5. 
	Гнездиловское 
	329
	320
	-
	100
	-

	6. 
	Злынское 
	877
	870
	100
	-
	-

	7. 
	Медведковское 
	215
	200
	-
	-
	-

	8. 
	Михневское 
	520
	510
	-
	-
	-

	9. 
	Новосинецкое  
	884
	870
	-
	-
	-

	10. 
	Однолуцкое 
	1057
	1055
	50
	50
	-

	11. 
	Сурьянинское 
	629
	620
	-
	-
	-

	12. 
	Хуторское 
	191
	175
	
	
	

	13. 
	Ямское 
	428
	420
	
	
	

	
	ВСЕГО
	6748
	6595
	
	
	


Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры представлена в таблице 6
Таблица 6
	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Количество

	
	
	на первую очередь
	расчетный срок

	Больницы
	1 койка
	-
	-

	Аптеки
	1 м2 торг. пл.
	-
	-

	Поликлиники, амбулатории, ФАПы
	1 поселение/год
	18/220
	18/200

	Школы, профтехучилища
	1 учащийся
	595
	590

	Детские сады, ясли
	1 место
	436
	430

	ВУЗы, техникумы
	1 учащийся
	185
	180

	Спортшколы
	1 учащийся
	-
	-

	Магазины промтоварные
	1 м2 торг. пл.
	-
	-

	Магазины продовольственные
	1 м2 торг. пл.
	2373,2
	2500,0

	Супермаркет (универмаг)
	1 м2 торг. пл.
	-
	-

	Павильоны
	1 м2 торг. пл.
	131,0
	150,0

	Палатки (киоски)
	1 м2 торг. пл.
	6
	15

	Рынки
	1 м2 торг. пл.
	-
	-

	Складские помещения
	1 м2 торг. пл.
	-
	-

	Клубы, дома культуры
	1 место
	16
	10

	Библиотеки
	1 место
	14
	11

	Стадионы
	объект
	-
	-

	Ремонт бытовой, радио и оргтехники
	1 м2 торг. пл.
	-
	-

	Ремонт и пошив одежды
	1 м2 торг. пл.
	-
	-

	Парикмахерские и косметические салоны
	1 посад. место
	-
	-

	Гостиницы, общежития
	1 место
	-
	-

	Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные)
	1 место
	-
	-

	Автомастерские
	1 машино-место
	-
	-

	Автозаправочные станции
	1 машино-место
	-
	-

	Автостоянки и парковки
	1 машино-место
	-
	-

	Административные и другие учреждения, офисы
	1 сотрудник
	52
	50


Данные по степени благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением), протяженность улично-дорожной сети, типы дорожных покрытий, о размещение и мощности центральной канализации представлены в таблице 7.

Таблица 7

	Наименование 

сельского поселения
	Численность населения, проживающего в домовладениях, чел.:
	Общая протяженность улично-дорожной сети, км
	Из них с твердым покрытием, км
	Обеспеченность жилищного фонда канализацией

	
	благоустроенных
	неблагоустроенных
	Из них в неканализованных помещениях
	
	
	

	Багриновское 
	433
	399
	399
	13,4
	-
	60

	Бориловское 
	224
	176
	176
	6,6
	2,4
	40

	Боровское 
	79
	141
	141
	9,6
	-
	20

	Герасимовское 
	26
	140
	140
	2,3
	-
	20

	Гнездиловское 
	211
	118
	118
	19,7
	16,1
	60

	Злынское 
	614
	263
	263
	6,3
	-
	75

	Медведковское 
	32
	183
	183
	4,9
	1,0
	20

	Михневское 
	255
	265
	265
	8,0
	-
	20

	Новосинецкое  
	557
	327
	327
	13,55
	3,8
	60

	Однолуцкое 
	803
	254
	254
	6,8
	-
	53

	Сурьянинское 
	315
	314
	314
	13,71
	2,958
	50

	Хуторское 
	130
	61
	61
	5,1
	2,6
	69

	Ямское 
	163
	265
	265
	5,3
	1,0
	65

	ВСЕГО
	3842
	2906
	2906
	115,26
	29,858
	х


В сельских поселениях, входящих в состав муниципального образования Болховский район, отсутствует централизованная канализация и очистные сооружения.
Современное состояние и прогноз канализационных стоков в разрезе поселений 
Таблица 8
	№
	Сельское поселение
	Численность населения 

чел.
	Прогноз канализационных сбросов, м3/сут

	
	
	
	2021 год
	2031 год

	1
	Багриновское СП
	854
	254,15
	264,15

	2
	 Бориловское СП
	423
	125,89
	130,84

	3
	Боровское СП
	275
	81,84
	85,06

	4
	Герасимовское СП
	531
	160,24
	165,44

	5
	 Гнездиловское СП
	126
	38,02
	39,26

	6
	Злынское СП
	987
	297,84
	307,50

	7
	 Медведковское СП
	114
	34,40
	35,52

	8
	Михневское СП
	216
	66,32
	83,85

	9
	Новосинецкое СП
	885
	271,74
	343,54

	10
	Однолуцкое СП
	474
	145,54
	184,00

	11
	Сурьянинское СП
	223
	68,47
	86,56

	12
	Хуторское СП
	191
	52,72
	63,48

	13
	Ямское СП
	131
	36,16
	43,54

	Всего по району
	17 033
	
	


 Очень малая часть населения обеспечена канализацией.

Раздел III. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

Основными задачами санитарной очистки и уборки Болховского района Орловской области являются:

- сбор, транспортировка и захоронение твердых коммунальных отходов;

- удаление жидких отходов с территории района;

- сбор, удаление специфических отходов (крупногабаритных твердых коммунальных предметов, опасных отходов ФАПов и т.п.);

- уборка территории от уличного снега, листьев, снега и льда, с обеспечением нормального передвижения населения и транспорта.

3.1. Организационная структура предприятий по очистке и механизированной уборке Болховского района
Сельские поселения Болховского района практически не охвачены сбором и вывозом ТКО. В мае – июне 2015 года установлены 50 контейнеров по сельским поселениям. До конца 2015 года планируется установка еще 71 контейнер объемом 1 м3. 

Информация об имеющихся и планируемых к установке контейнерах приведена в таблице 9.

Таблица 9

	№ п/п
	Наименование поселения
	Потребность в накопителях 0,75 м3

	
	
	фактически требуется
	установлено

	1
	Багриновское сельское поселение
	15
	7, 5 – 8м3

	2
	Бориловское сельское поселение
	7
	5

	3
	Боровское сельское поселение
	6
	1

	4
	Герасимовское сельское поселение
	3
	2

	5
	Гнездиловское сельское поселение
	7
	2

	6
	Злынское сельское поселение
	0
	17 – 8 м3

	7
	Медведковское сельское поселение
	9
	1

	8
	Михневское сельское поселение
	10
	8

	9
	Новосинецкое сельское поселение
	10
	4

	10
	Однолуцкое сельское поселение
	23
	4

	11
	Сурьянинское сельское поселение
	19
	7

	12
	Хуторское сельское поселение
	6
	1

	13
	Ямское сельское поселение
	6
	3

	ИТОГО:
	121
	50


Специализированным предприятием, осуществляющим сбор и вывоз мусора в Болховском районе является МУП Болховского района «Райкомхоз».

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТКО и ЖБО представлены в таблице 10.
Таблица 10
	№
пп
	Наименование организации
	Адрес
	Должность
	Телефон

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Администрация Болховского района
	303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 2 а
	Глава администрации
	2-41-74

	2.
	МУП Болховского района «Райкомхоз»
	303140, Орловская область, г. Болхов, пер. Молодежный, д. 10
	Директор
	2-00-05


На территории Болховского районе не имеется полигона по захоронению и утилизации ТКО. Утилизация осуществляется на полигон в г. Мценске. На территории города Болхова оборудована площадка под временное хранение (до 6 месяцев) ТКО. Эксплуатирующая организация – МУП «Благоустройство г. Болхова» - 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 75, тел. 2-31-64.
В сельских поселениях Болховского района уборка магистральных улиц от снега в зимний период года производится подрядными организациями на основании муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурсов.

3.2. Общее состояние окружающей среды и основные экологические проблемы на территории муниципального образования
Территория по состоянию здоровья населения и окружающей среды не может быть отнесена к зоне чрезвычайной экологической ситуации. Однако имеется ряд экологических проблем:
- неудовлетворительное качество питьевой воды;

- недостаток канализационных сетей для доведения работы ОСК до номинальной мощности (частный сектор);

- водная и ветровая эрозия земель.

Загрязнение воздуха на территории района неоднородно. Наибольшие уровни содержания в воздухе вредных веществ отмечаются вблизи автомагистралей, на улицах с интенсивным движением автотранспорта.

3.3. Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов на территории муниципального образования

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством планируется осуществлять по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам.
Коммунальные отходы планируется вывозить по маршрутным графикам, предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин.
Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения представлены следующими составляющими:

1. Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру спецмашины собираются специализированной организацией по прямым договорам с населением.
2. Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приемную камеру спецмашин, а также отходы от уборки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, эти отходы собираются в контейнера и вывозятся специализированной организацией по договорам с управляющей обслуживающей организацией, ТСЖ.
3. Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от контейнерных площадок и вывозятся управляющими, обслуживающими организациями, ТСЖ самостоятельно, либо по договору со специализированным предприятием.

Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятиям. 

Система бестарного вывоза (планируется)
Таблица 12
	Количество обслуживаемых жителей, чел.
	Количество договоров для сбора отходов от населения

шт.
	График вывоза ТБО

раз/нед.
	Объем вывоза ТБО от населения

м3/сутки
	Место обезвреживания ТБО

	6 000
	6 000 
	1/неделю
	12,6
	Полигон г. Мценск


3.4. Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке, сбору и вывозу крупногабаритного мусора 
Оснащенность МУП Болховского района «Райкомхоз» специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке, сбору и вывозу крупногабаритного мусора представлена в таблице 13

Таблица 13
	Оснащенность предприятия спец.техникой

	№
пп
	Наименование
	Марка
	Год 
выпуска
	Количество
	% износа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Автомобиль
	ГАЗ-3307
	1993
	1
	70

	2
	КО-713-н
	ЗИЛ
	2010
	1
	60


3.5. Сведения о действующих в 2015 году нормах накопления и тарифах
Решением Болховского районного Совета народных депутатов от 30.04.2015 года № 450-рс утверждены нормы накопления твердых коммунальных отходов в неблагоустроенных жилых домах (без центрального отопления, центральной канализации) в размере 2,0 м3 в год, в месяц – 0,166 м3.

На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся управляющими организациями самостоятельно или по договорам.

В соответствии с постановлением администрации Болховского района от 09.07.2015 года № 308 утверждены тариф и расчетная цена на вывоз твердых коммунальных отходов с ручной загрузкой в грузовой автомобиль для специализированного предприятия – МУП Болховского района «Райкомхоз» в размере 383,74 руб/м3 или 63,70 руб. с человека в месяц.
Раздел IV. Твердые коммунальные отходы

Решением Болховского районного Совета народных депутатов от 30.04.2015 года № 450-рс утверждены нормы накопления твердых коммунальных отходов в неблагоустроенных жилых домах (без центрального отопления, центральной канализации) в размере 2,0 м3 в год, в месяц – 0,166 м3.

Твердые коммунальные отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:

а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;

б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;

в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;

г) стекло – посуда, тара, бой стекла;

д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;

е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;

ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;

з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.

Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:
- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.

Сбор производится в принадлежащие потребителям стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и находящиеся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями) самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.
К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов).

Методика определения норм накопления твердых бытовых отходов предназначена для определения количества накапливающихся и фактически удаляемых отходов.

Основными показателями при определении норм накопления отходов являются: масса, объем, средняя плотность и коэффициенты суточной неравномерности накопления.

При центральном отоплении и использовании газа или электроэнергии для приготовления пищи отходы топлива в квартирах полностью отсутствуют. Вместе с тем исключается возможность сжигания горючей части отходов (бумага, картон, древесина и т.п.). Это увеличивает объем отходов и уменьшает их среднюю плотность.  Отсутствие канализации приводит к увлажнению и повышенной средней плотности и общей массы твердых отходов. Наличие канализации позволяет сбрасывать некоторую часть отходов через санитарные приборы, устраняя повышение влажности отходов и приводя к уменьшению массы отходов и их средней плотности.

Рост обеспеченности бумагой и упаковочными материалами (наличие фабричной и торговой упаковки товаров) приводит к увеличению содержания упаковочных материалов в отходах, значительному повышению их объема и снижению средней плотности при незначительном увеличении общей массы.

При сборе отдельных составляющих в качестве вторичного сырья (пищевых отходов, бумаги, металла и пр.) соответственно снижается количество вывозимых отходов. По пищевым отходам снижение массы может составлять свыше 36 кг в год на 1 чел., а по другим видам вторичного сырья снижение массы может достигать 20 кг в год на 1 чел.

В соответствии с Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденных 9 марта 1982 года, нормы накопления твердых бытовых отходов, образующихся в жилых зданиях на 1 чел. представлены в таблице 14.
Таблица 14
	
	Норма накопления бытовых отходов
	Средняя плотность, кг/куб.м

	
	Среднегодовая
	Среднесуточная (за год)
	Среднесуточная (сезонная)
	

	
	кг
	м3
	кг
	л
	зима
	весна
	лето
	осень
	

	Неблагоустроенные жилые дома (без центрального отопления, центральной канализации)
	700
	2
	1,92
	5,48
	2,04
	5,87
	1,69
	1,84
	350


Сбор и вывоз отходов с территорий сельских поселений планово не осуществлялся, потому количество мусора определено расчетным путем.
Информация о планируемом объеме образования мусора представлена в таблице 15.
Таблица 15

	№ п/п
	Наименование поселения
	Количество жителей
	Норма накопления ТКО в год
	Норма накопления в месяц
	Норма накопления в сутки

	1
	Багриновское СП
	854
	1708
	141,76
	4,68

	2
	 Бориловское СП
	423
	846
	70,22
	2,32

	3
	Боровское СП
	275
	550
	45,65
	1,51

	4
	Герасимовское СП
	531
	1062
	88,15
	2,91

	5
	 Гнездиловское СП
	126
	252
	20,92
	0,69

	6
	Злынское СП
	987
	1974
	163,84
	5,41

	7
	 Медведковское СП
	114
	228
	18,92
	0,62

	8
	Михневское СП
	216
	432
	35,86
	1,18

	9
	Новосинецкое СП
	885
	1770
	146,91
	4,85

	10
	Однолуцкое СП
	474
	948
	78,68
	2,60

	11
	Сурьянинское СП
	223
	446
	37,02
	1,22

	12
	Хуторское СП
	191
	382
	31,71
	1,05

	13
	Ямское СП
	131
	262
	27,75
	0,72

	Всего по району
	17 033
	х
	х
	х


Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) п.2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.  

Контейнерные площадки, должны расположены не более 100 метров от дома, чтобы люди не ходили далеко с мусором.  Контейнерные площадки должны расположены не менее 20 метров от дома, чтобы жильцы не дышали зловонием от пищевых отходов и иного мусора.   Только в частном секторе расположение контейнерных площадок можно сокращать до 8-10 метров, потому что между частными домами малое расстояние. На контейнерных площадках должно находиться не более 5 контейнеров, которые не должны переполняться, чтобы не загрязнять территорию, не нарушать экологию и не подвергать жильцов опасности заражения инфекционными заболеваниями.  

Нормативная потребность в спецмашинах для санитарной очистки домовладений составляет:

На 100 000 жителей – 16 ед.

Для сельских поселений – 2 ед.

В наличии – 1 ед.

Число рейсов мусоровоза рассчитывается по формуле и составляет 
(8 – (0,4 + 0,5) / (0,3 + 0,3 + 2,0) = 2,7= 3 рейса

В настоящее время в день  осуществляется 1 рейс.
Суточная производительность равна 1 х 6 = 6.

Расчетное число мусоровозов для вывоза ТКО от сельских поселений на первую очередь составит 2 ед., на расчетный период генеральной схемы не понадобиться.

Необходимо приобретение 1 автомобиля.

Разделение мусора  и выборочный сбор отходов — действия по сортированию и сбору мусора в зависимости от его происхождения. Разделение мусора делается в целях избежания смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его использованию и переработке. Разделение мусора помогает предотвратить разложение мусора, его гниение и горение на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду.

Отходы могут быть отсортированы как вручную, так и специальными машинами.

Качество разделения мусора зависит от активности и сознательности участников процесса на всех этапах. Разделение мусора находится под ответственностью каждого отдельно взятого гражданина страны. В самом деле, чтобы система выборочного сбора мусора приносила ожидаемые результаты, необходимо активное участие каждого, кто выбрасывает мусор. Без этого, применение системы местными органами власти будет неэффективно. Разделение мусора также требует определенного времени и приложения усилий для обучения жителей.

Раздел V. Жидкие бытовые отходы


Сбор жидких бытовых отходов в поселениях осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на очистные сооружения в г. Болхове по заявке. Помещения в многоквартирных домах оборудованы приборами учета потребления воды, оплата осуществляется в соответствии с их показаниями 

Краткая характеристика пункта приема ЖБО на территории г. Болхова


Таблица 11

	Место расположения
	Мощность

м3/год
	Техническое состояние
	Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации
	Обслуживаемые населенные пункты

	Г. Болхов, 
	400 м3/сут
	удовлетворительное
	не планируется
	Болховский район


Раздел VI. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий
6.1. Общие положения.


Задачей уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на территориях, эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.

6.2. Уборка территории в летний период

Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий, сроки проведения летней уборки могут изменяться. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон, улиц и переулков осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 08.00 ч. до 21.00 ч., а на улицах с интенсивным движением транспорта - в ночное время (с 23.00 ч. до 06.00 ч.).
Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мелкого мусора.
Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, промыты.
Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора, травы, поросли на расстоянии 2м.
Предприятиям, организациям, учебным, лечебным заведениям, учреждениям, кооперативам, фирмам независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, а также арендаторам и владельцам домовладений и земельных участков вменяется в обязанность в летнее время очищать закрепленные и прилегающие территории от сорной растительности. Вырубку и покос сорной растительности необходимо производить до ее цветения и созревания семян. Производить своевременное скашивание травы (высота травостоя на партерных газонах 6-8 см, на обыкновенных 10-15 см).

Домовладельцы осуществляют содержание прилегающих территорий в границах, установленных в соответствии с п. 1.2.5. настоящих Правил.

6.3. Уборка территории в зимний период

Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.

Организации, отвечающие за уборку территорий (службы заказчиков и подрядные организации), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние утренние часы.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;
· сгребание и подметание снега;
· формирование снежного вала для последующего вывоза;
· выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:
· удаление снега (вывоз);
· зачистка дорожных лотков после удаления снега;
· скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
Обработка проезжей части противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада и производиться по технологии комплексных работ.
С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и переулков - крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, привокзальная площадь и т.д.
По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с дорог, по которым проходят маршруты движения пассажирского транспорта.
При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и переулков, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц.
Формирование снежных валов не допускается:
· на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;

· ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах с разделительным газоном;

-
ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.

Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц с интенсивным движением транспорта не должна превышать 1,0 метра, а на улицах без движения общественного транспорта - 0,5 метров, высота снежных валов должна быть не более 0,75 метра, валы снега должны быть подготовлены к погрузке.

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зоны убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.
В период снегопадов и гололеда:
- тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за предприятиями, организациями и иными лицами, выполняющими работы, не должно превышать двух часов с начала снегопада.

В период интенсивного снегопада (более 1 см\час.) на тротуарах и лестничных сходах мостовых сооружений помимо обработки противогололедными материалами должны расчищаться проходы для движения пешеходов, места расположения пожарных гидрантов и подъездов к ним.
Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.
Время, необходимое для проведения снегоуборочных работ на тротуарах, не должно превышать 2-часов после окончания снегопада.

Сгребание и уборка скола с тротуаров должны производиться одновременно со скалыванием наледи и складироваться вместе со снегом в прилотковую зону дороги.
Очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др.. элементов фасада здания от снега и ледяных наростов должна производиться по мере необходимости в зависимости от погодных условий организациями (лицами), осуществляющими техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, строений и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов, транспортом персонала, выполняющего эти работы.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования.

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без принятия мер, обеспечивающих полную сохранность деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков и др. объектов запрещается.

Сброшенный с кровель снег и ледяные наросты должны немедленно убираться с тротуаров, проездов и складироваться вместе со снегом с последующей вывозкой.

При наступлении оттепели очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др. элементов фасадов здания от снега и ледяных наростов должна производиться немедленно.

Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организованных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть улиц и дорог для стоянки транспортных средств. Владельцам личного транспорта в зимний период с 15 ноября по 31 марта следует освобождать проезжую часть дорог для уборки снега на улицах и переулкам по четным числам - четную сторону, по нечетным - нечетную сторону.

Раздел VII. Транспортно-производственная база

Содержание и ремонт спецтехники, используемой для уборки и транспортировки твердых и жидких коммунальных отходов, а также уборки улиц, осуществляется на производственной базе МУП Болховского района «Райкомхоз», расположенной по адресу: г. Болхов, пер. Молодежный, д. 10. Предприятие обеспечено средствами для ремонта и содержания спецтранспорта в достаточном количестве.
Раздел VIII. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий

Расчет стоимости строительства основных объектов и приобретения оборудования, спецтранспорта и инвентаря будет уточнен после подтверждения генеральной схемы санитарной очистки Болховского района.

Расширение, реконструкция, рекультивация основных объектов санитарной очистки района генеральной схемой санитарной очистки не предусматривается.

Вместе с тем для обеспечения качества, полноты, своевременности уборки жилой зоны, земель общего пользования сельских территорий, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм, необходимо установка 71 контейнера.

Расчет капитальных вложений представлен  в таблице 12.
Таблица 12

	Наименование мероприятия
	Сумма средств на 2015-2016 годы, тыс.руб.
	Средства на перспективу. Тыс.руб.

	Приобретение 71 контейнера
	284,0
	200,0

	Устройство контейнерных площадок
	1065,0
	100,0

	Приобретение автомобиля ЗИЛ (самосвал)
	-
	500,0

	ИТОГО:
	1349,0
	800,0


PAGE  
22

